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HISTORICO

As Industrias Tudor foram fundadas em 1993 por um grupo de
empresarios com experiéncia de mais de 40 anos no setor de
acumuladores de energia. Suas unidades de producdo estio
estrategicamente posicionadas para atender o mercado brasileiro
com eficiéncia e agilidade. Ha uma unidade localizada em Bauru,
interior do Estado de Sao Paulo, TUDOR SP, que abastece as regioes
Sul, Sudeste, parte da regido Norte e o Mercado Internacional. A
outra unidade esta localizada em Governador Valadares no Estado
de Minas Gerais, TUDOR MG, que abastece as regides Centro—
Oeste, Nordeste e parte daregido Norte.

Unidade de Bauru - SP - Brasil

Unidade de Governador Valadares - MG - Brasil

O canal de comercializagéo e composto de 25 distribuidores
exclusivos com marca Tudor, 28 distribuidores nao exclusivos
(marca Tudor e marcas proprias produzidas pela Tudor) e 20
centros de distribuicdo internacional terceirizados.

MISSAO

“Sermos reconhecidos pela qualidade de nossos produtos e
servicos, em conjunto com nosso capital humano e fornecedores,
pelo respeito ao meio ambiente e nossos consumidores”.

PRINCIPIOS DA QUALIDADE

* Fomentar o melhoramento continuo da gestao da qualidade por meio

dos requisitos dos clientes, regulamentares e estatutarios.

* Formar e desenvolver parcerias com clientes e fornecedores,
estimulando a melhoria da gestao da qualidade Tudor e a inovacédo de
produtos e servicos.

CERTIFICAGOES

Buscamos a exceléncia na fabricacdo e comercializagdo de nossos
produtos com alta tecnologia e padrdo de qualidade. As duas
unidades possuem o sistema de gestdo da qualidade certificado
conforme a ISO 9001 pelo Bureau Veritas Certification, orgdo
certificador com reconhecimento nacional pelo INMETRO e
internacional pelo UKAS do Reino Unido. A Industrias Tudor - SP de
Baterias possui também a certificacdo do sistema da gestdo
ambiental conforme ISO 14001, processo que inclui o
desenvolvimento, fabricacdo, entrega de seus produtos, assim como
a logistica reversa e sistema conforme a IATF 16949, requisito para o
fornecimento de baterias para o mercado de montadoras. Nossas
linhas de produtos estdo homologadas conforme portarias n°
301/2011e299/2012 INMETRO.

SISTEMA
CERTIFICADO

ISO

14001
BAURU - SP

SISTEMA
CONFORME

SISTEMA
CERTIFICADO

IATF

16949

ISO

9001

MEIO AMBIENTE

As Industrias Tudor SP e MG de Baterias Ltda. e sua rede de
distribuidores atacadistas atendem a resolugdo CONAMA 401/08 que
orienta sobre o tratamento adequado no manuseio, estocagem,
coleta, transporte e reciclagem das sucatas de baterias. A Tudor faz
parte do IBER (Instituto Brasileiro de Energia Reciclavel) e esta
devidamente certificada pelos orgdos nacionais competentes o que
destaca o comprometimento com o meio ambiente.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Terminal positivo

Rolha (fecho rapido)
Terminal negativo
Alca removivel

Tampa em polipropileno (selada no monobloco)
Poste positivo

Conectores H.D. reforgados
Poste negativo

Placa negativa
Placa positiva

Solda das placas altamente resistente

? Separador robusto

Material ativo positivo

Grade reforgada com
moldura em todo contorno

7— Material ativo negativo
Camaras de precipitagéo
Prisma

Monobloco em polipropileno

A bateria especial para veiculos elétricos

A Bateria Traciondria Tudor oferece aos seus
usuérios um excelente desempenho em aplicagdes severas.

o Maior nimero de micro RIB que proporcionam excelentes apoios em uma das
faces do material ativo negativo e melhora a circulagdo de solugao 4cida.
o Evita a migragdo do antiménio.

Caracteristicas Técnicas . .
ACESSORIOS, GARANTIA E ASSISTENCIA:

LIGA DE CHUMBO ESPECIAL:
o Alta resisténcia a corrosdo.
o Maior resisténcia aos ciclos.

o Algaremovivel para facilitar a instalagdo e o transporte das baterias.
 Rolhas individuais de fecho rapido.
e (Garantia de um ano.

e Conectores e soldas reforgadas.

TERMINAIS:
® Em chumbo com parafusos em ago inox.

GRADES FUNDIDAS:

 Desenvolvidas com design que proporciona maior fixagdo da massa na grade.
e Maior rendimento na condugdo de energia.

 Permite descargas profundas.

PLACAS:

o \ais robustas para suportar as aplicagdes severas.

e Massa super compactada.

e Sistema de cura controlado para que as reagdes quimicas formem sulfato de
chumbo tetrabasico (4BS).

® [ onga vida dtil.

e Maior autonomia e desempenho.

SEPARADOR ROBUSTO:
e Desenvolvido especialmente para baterias de tragdo elétrica em regimes de trabalho
SEVeros.

 Assisténcia técnica propria em todo territdrio nacional.
o Mais de 50 distribuidores atacadistas e 5.000 pontos de vendas no territorio nacional.

APLICAQOES:

o (Carros elétricos de golfe (Golf Car).

o (Carros elétricos para transporte de pessoas (hotel, resort, clubes, feiras, campos
de futebol, etc.).

© Rebocadores e plataformas de abastecimento industrial.

o Empilhadeiras, paleteiras e plataformas elevatdrias elétricas.

e [ avadoras e varredoras de piso industrial e outros.

o Sistemas de armazenamento de energia através de células fotovoltaicas de pequeno
porte (exemplo: aplicagdo em cerca elétrica).

® | ocomotivas ( Ver pag. 6)



TABELA GERAL DE APLICAGOES

CODIGO | TENSAD CAPACIDADE NOMINAL | RESERVA(min) |  DIMENSOES | peso |vemas
-mm-

TT42GGC 6V 131 168 185 208 233 250 510 140 298 182 298  35.00 1 5/16”
-mm-

TT4A0HGCE 6V 207 265 292 329 367 395 810 225 312 182 411 52.50 2 5/16”
-mmmmmn

TT28GGK 8V 108 119 132 150 165 330 130 260 181 285 2930 5 5/16”

-mmm-mlm-

TT22MED 12V 43 55 65 73 76 85 135 N.A 40 305 164 240 22,50 1 5/16”

N A N S T T N N R N Y N

TT38KCE 12v 100 111 116 130 205 75 05 330 173 243  31.70 6 5/16”
-mmmm-

TT24HGC 12V 125 150 167 174 195 370 N.A 177 56.00 5/16”

* Inclui terminal

TT36GGC TT42GGC TT42HGC TT40HGCE

Imagens ilustrativas
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Terminais

HL Duplo 5/16"

ROSCA 5/16"

Duplo 5/16"

te C pela capacidade da bateria no regime de 20 horas.

Para determinar a corrente aplicada em cada curva, substitua a constan

ROSCA 5/16"

CURVAS CARACTERISTICAS DE DESCARGA A 27°C - MONOBLOCOS 8V

Duplo 3/8"

ROSCA 3/8"

Para determinar a corrente aplicada em cada curva, substitua a constante C pela capacidade da bateria no regime de 20 horas.

CURVAS CARACTERISTICAS DE DESCARGA A 27°C - MONOBLOCOS 12V

ROSCA3/8"

HL 5/16"

ROSCA 5/16"

Para determinar a corrente aplicada em cada curva, substitua a constante C pela capacidade da bateria no regime de 20 horas.

CURVAS CARACTERISTICAS DE RECARGA

Tensao (V)

A

260 |

Duplo RE 5/16"

ROSCA 5/16"

Para determinar a corrente aplicada em cada curva, substitua a constante C pela capacidade da bateria no regime

de 20 horas. A tensdo final da bateria com 100% de carga, multiplique 2,60 pelo nimero de células da bateria.
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Os conjuntos de baterias tracionarias Tudor foram
projetados e desenvolvidos para partida e servigo
em locomotivas utilizadas no transporte de cargas
em diversos setores da mineragéo, exportacdo e
distribuicdo interna no pais.

Podem ser configurados conjuntos de 32 e 64 Volts
com capacidades que variam de 140 a 440 Ah.

Os conjuntos de baterias tracionarias Tudor
atendem todos os requisitos das locomotivas
atualmente em uso no pais e apresentam 6timo
custo beneficio.

\ Tudor nos
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Imagem ilustrativa
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INSTRUGOES DE INSTALACAO E MANUTENGAO

Aumente a vida e obtenha melhor desempenho das baterias
Tudor Tracionarias seguindo nossas instrugoes:

INSPEGAO VISUAL

Existem varias ferramentas que auxiliam nos cuidados e
manutencéo de baterias. Citamos, abaixo, uma lista de itens basi-
C0s que recomendamos para inspe¢ao e manutencéo de baterias:

e TermOmetro;

« Agua destilada, desmineralizada ou deionizada;

* Bomba para adicéo de agua

* Voltimetro;

e Densimetro;

e Limpador de polos;

* Solucao de bicarbonato de sodio;

* Vaselina solida industrial;

* Equipamento de protecdo individual: luvas, dculos, avental
e botas de seguranca.

CUIDADO: Sempre vista roupas adequadas, luvas e dculos de
seguranca, para 0 manuseio de baterias, solugéo de acido sulfuri-
€O e cargas de baterias.

Baterias devem ser cuidadosamente inspecionadas para detectar
problemas potenciais. E recomendado iniciar uma rotina de
inspecéo no recebimento das mesmas.

GUIA PARA INSPE(;AO DURANTE O USO
1 Observe a aparéncia externa da bateria, procure por danos
na caixa, tampa e polos. A superficie superior, polos e co-
nexdes devem estar livres de sujeira, umidade e corrosdes.
Se detectado(s) algum(s) dos itens acima, siga os procedimen-
tos do topico - Limpeza.
* Repare ou substitua qualquer bateria danificada.

2 Qualquer umidade na bateria ou ao seu redor, pode indicar
que o eletrdlito esta sendo expelido pelos orificios das rolhas,
falha na selagem entre caixa e tampa, excesso de agua nos
vasos ou furos na caixa.

* Baterias com umidade devem ser reparadas ou substituidas.

3 Verifique todos os cabos de ligacdes e suas conexdes.
¢ Observe atentamente por partes danificadas, trincadas ou
oxidadas. Cabos de ligacdes devem estar intactos; quebrados
ou oxidados, podem ser danosos para o equipamento e baterias.
e Substitua cabos danificados ou subdimensionados para a
demanda do equipamento.
¢ Nunca instale os terminais do equipamento sobre as arruelas
de aperto dos polos das baterias.

4 Reaperte todas as conexdes, siga as especificacdes abaixo.

VALORES DE TORQUE APROPRIADOS A GADA MODELO DE TERMINAL

TERMINAL HL - PARAFUSO
TERMINAL HL - CONICO

10 A 15 Nm
8 A 10 Nm

TESTES

Ainspecéo visual somente, ndo € suficiente para determinar a “satde
da bateria”. Ambos, tensdo em circuito aberto e densidade da solugao,
devem sertomados e podem ser bons indicadores do estado de carga,
idade, e condicOes de reutilizagdo da bateria. Leituras de tenséo e
densidade, ndo mostrar o somente o estado de carga, mas também,
ajudardo a detectar sinais de descuidos, tais como; falta de carga e
excesso de agua e possivelmente a substituicdo de uma bateria
danificada ou com potencial falha em operagéo

Os passos seguintes orientam como criar uma rotina de testes de
tensdo e densidade em baterias.

1. Teste de densidade

a. N&o adicione agua na bate-
ria neste momento.

b. Encha e drene o densimetro
de 2 a 4 vezes antes de retirar
aamostra para medicao.

c. Dever ter uma quantidade
de eletrdlito suficiente para que
a boia graduada flutue (Fig. 1).
d. Leia o valor indicado e
anote, retorne o liquido ao
vaso.

e. Repita 0s passos acima
para todos 0s vasos.

f. Sempre verifique todos o0s
vasos.

g. Limpe as rolhas e todo respingo de solugéo sobre a bateria ou
laterais.

h. Temperatura correta do eletrdlito para leitura, 27°C:

« some 0,003 g/cm? na leitura obtida, para cada 3 graus acima de 27 °C.
* subtraia 0,003g/cm?® na leitura obtida, para cada 3 graus abaixo de 27 °C.
i. Compare as leituras obtidas.

j. Determine o estado de carga usando a tabela 1.

As leituras devem ser iguais ou acima do fator especificado de
d= 1,265 g/cm®. Se qualquer densidade obtida estiver abaixo,
siga 0S passos seguintes.

1 Meca e regisire a tens@o entre polos.

2 Coloque a bateria a plena carga.

3 Obtenha as leituras de densidades novamente.

Se qualquer densidade obtida, ainda for baixa em relac&o ao fator
especificado, siga 0s passos abaixo.

1a. Leia a tensdo entre polos.

2a. Efetue uma carga de equalizacéo. Siga os procedimentos descritos
na sec¢do Equalizando a Bateria, para uma correta operagao.

3a. Tome novamente as densidades.

Se qualquer densidade ainda se mantiver abaixo do fator especificado,
entdo uma ou mais, das condices abaixo podem estar acontecendo.
1h. A bateria esta velha e aproximando do fim de vida Util.
2b. A bateria foi deixada por longo periodo descarregada.
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3b. 0 eletrolito perdeu densidade por derramamento e excesso
de agua foi adicionado.

4b. Célula danificada ou um curto-circuito esta se
desenvolvendo.

5h. Foi adicionado agua em excesso, antes do teste.

Baterias nas condicdes de 1b a 4b, deverdo ser enviadas ao
fornecedor, para uma avaliagdo mais rigorosa ou retirada de
SEervigo.

2. Teste de tensao em circuito aberto

Para leituras precisas, a bateria deve permanecer nas condicoes
em que se encontra (sem recarga ou descarga), por pelo menos
6 horas, preferivelmente 24 horas.

1. Desconecte todos os equipamentos ligados a bateria.

2. Tome a tensdo, usando um voltimetro DC.

3. Compare com a tabela 1.

4. Recarregue as baterias que estiverem entre 0% a 70% de
carga.

Se a(s) bateria(s) apresentar(em) valor(es) de tensao abaixo da
tabela 01, as seguintes condictes podem existir.

A — A bateria foi deixada descarregada por longos periodos.

B — Uma ou mais células estdo danificadas.

Baterias nestas condigdes devem ser remetidas ao fornecedor,
para uma analise mais rigorosa, ou substituidas em servigo.

ADICAO DE AGUA

A adicdo de agua deve ser feita no tempo e quantidade certa ou
o rendimento e longevidade da bateria sdo comprometidos.
Agua devera ser adicionada ap6s plena carga da bateria, antes
da recarga, devera haver agua suficiente para cobrir as placas.
Se a bateria tem sido descarregada parcialmente ou
profundamente, o nivel de eletrolito devera estar, também, acima
das placas.

Mantenha o nivel correto, apds a plena carga, prevenindo assim,
preocupacdes sobre o nivel em diversos estados de carga.
Dependendo do clima local, método de carga e aplicagao,
recomendamos que as baterias sejam verificadas mensalmente,
ate se ter certeza do comportamento de consumo de agua,
relativos aos fatores fisicos que influenciam na gaseificagao.
NOTA. Para sistemas que trabalham com temperatura acima de
35 °C, proceder a verificagdo numa frequéncia maior.

Fatores importantes a lembrar.

1. Nao deixe que as placas fiquem expostas ao ar. Ocorrem
danos por corroséo e oxidagéo.

2. Nao adicione agua em excesso. Proximo ao limite do quebra
onda ou rolhas, ird provocar derramamentos de solugéo, com
consequentes danos por corrosdo ou fugas de corrente.

3. Nao use agua com altos teores de sais minerais. Use somente
agua destilada, desmineralizada ou deionizada.

4. Cuidado, o eletrolito € composto de acido sulfurico e agua,
portanto, contato com a pele devera ser evitado.

ESTADO DE CARGA RELATIVA A DENSIDADE DO ELETROLITO E TENSAO EM CIRCUITO ABERTO

Porcentagem Dc‘:)'::ii:iildae

de carga (%) a 97 °C 6V 8V
100 1,270 6,35 8,47
90 1,250 6,30 8,40
80 1,230 6,25 8,34
70 1,210 6,20 8,26
60 1,190 6,13 8,18
50 1,170 6,05 8,08
40 1,150 9,95 797
30 1,130 5,91 7,89
20 1,090 5,84 7,78
10 1,070 5,77 7,68

TENSAQ EM ABERTO

12V 24V 36V 48 V
12,71 25,42 38,10 50,82
12,60 25,20 37,80 50,40
12,50 25,00 37,50 50,04
12,42 24,84 37,20 49,56
12,34 24,68 36,78 49,08
12,22 24,44 36,30 48,48
12,10 24,20 35,76 47,82
11,84 23,68 35,46 47,34
11,63 23,26 35,04 46,68
11,50 23,00 34,62 46,08

TABELA 1
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PASSO A PASSO

PROCEDIMENTO PARA ADIGAO DE AGUA

1. Retire as rolhas e observe internamente 0s vasos.

2. Observe o nivel do eletrdlito, o nivel minimo é no topo das
placas.

3. Se necessario, adicione agua suficiente para cobrir as placas,
neste momento.

4. Retire as rolhas e recarregue as baterias até a plena carga,
antes de completar o nivel totalmente. Leia o topico
procedimento de carga.

5. Uma vez completada a carga, observe os niveis de solucéo
apds recarga.

6. Se necessario, adicione agua até 30 mm acima das placas, ou
se houver excessos retire (Fig. 2).

7. Uma tira de plastico ou borracha pode ser usada com
seguranca, como medidor que podera ajudar a determinar o nivel
correto.

8. Limpe, se necessario troque e conecte bem firme todas as
rolhas da bateria.

9. Cuidado, ndo adicione acido ou solugdo a bateria, somente em
casos de extrema necessidade e sob orientacéo de um
profissional qualificado.

LIMPEZA

Baterias acumulam poeiras, sujeira e umidade. Mantenha as
baterias limpas. Isso ajudara a evitar alguns problemas que
surgem associados a impurezas na superficie das baterias.

1. Verifique se todas as rolhas estio bem fixas no local.

2. Limpe a superficie com um pano limpo ou escova, e uma
solucao de agua com bicarbonato de sddio industrial em uma
concentracao de 50%.

3. Quando proceder a limpeza ndo permita que qualquer solugao
ou outros materiais estranhos penetrem no interior da bateria.
4. Lave com agua e seque com pano limpo.

5. Limpe os terminais da bateria e conectores dos cabos.
Terminais limpos deverao ter brilho metalico.

6. Mantenha a area das baterias limpa e seca.

Fig. 2

Nivel Inferior

Terminal [ doquebraonda

Nivel Maximo
(30 mm acima
— das placas)

Poste ——

— Nivel Minimo
(15 mm acima
das placas)

Monobloco Placa

ARMAZENAMENTO

Periodos de inatividade podem ser extremamente prejudiciais
para bateria chumbo &cido. Quando mantiver baterias em
estoque, siga as recomendaces a seguir para assegurar que
mantenham sua satde e estejam prontas ao uso.

OBSERVAGOES:

e Estocar, carregar ou operar baterias em pisos de concreto
secos (isentos de umidade), ndo ha restrigoes.

e Sempre utilize as baterias que entraram primeiro no estoque
(FIFO/PEPS). Néo utilizar baterias antigas conjuntamente com
as mais novas.

o 0s produtos da linha tracionaria sdo desenvolvidos para
suportar aplicacdes com profundidades de descargas
acentuadas e, por este motivo, é fabricado com grades de alto
teor de antiménio. O antiménio por sua vez participa
diretamente na aceleracéo dos processos de auto-descarga do
produto em estoque, portanto faz-se importante a intensifica-
¢do do monitoramento do armazém desse tipo de bateria.

0 que deve ser evitado:

1. Congelamento. Evite local que temperaturas negativas séo
esperadas, congelamento resulta em danos irreparaveis as
placas, separadores e monobloco.

2. Calor. Evite exposicao direta a fontes de calor, tais como
radiadores e espagos superaquecidos. Temperaturas acima de 27
°C aceleram a caracteristica de auto-descarga da bateria.

Passo a passo, procedimentos para armazenamento.

1. Complete a carga da bateria antes de estocar.

2. Armazene em locais frescos, secos e protegidos das
intempéries.

3. Durante estocagem, monitorar a densidade ou tensdo. Baterias
em estoque deverdo receber uma carga de reforgo quando
apresentarem 70% de carga ou menos. (Conforme Tabela 1).

4. Para um bom rendimento, equalize as baterias antes de
recoloca-las em servigo. Siga procedimentos para Equalizacao.

SELEGAO DE SISTEMAS DE CARGA

Muitas aplicaces de ciclos profundos de descarga tem algum
sistema de carga pronto e instalado para recargas (ex. painéis
solares, inversores, carregadores para golfe car, alternador, etc.).
Entretanto, existem ainda, sistemas com baterias de ciclo
profundo, onde um carregador individual deve ser selecionado.
0Os procedimentos a seguir ajudardo a fazer uma correta selecéo.
Ha diversos equipamentos de carga disponiveis hoje em dia.
Quando selecionar um equipamento de carga 0s parametros
iniciais deverao estar entre 10% a 15% da capacidade da bateria
em G20, Ah. Como exemplo, uma bateria com 210 Ah em C20
(20 horas de descarga), usara um carregador que forneca,
aproximadamente, entre 21 a 27 Ampeéres. Carregadores com
correntes menores poderdo ser usados, mas o tempo de carga
serd aumentado.

A Tudor recomenda carregador mdltiplo estagios, automaticos,
que prolongam a vida da bateria, com programacoes que
auxiliam no processo de carga. Esses carregadores, geraimente,
possuem 3 estagios distintos de carga, quebra de sulfato,
aceitacéo de carga e flutuacéo.
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TENSAO DE CARGA PARA BATERIAS VENTILADAS

Regulagem TENSAO DO SISTEMA

de tensao

6V 8V 12V 24V 36V 438V
Cargas diarias 74 9,87 14,8 29,6 444 99,2
Flutuagao 6,6 8,8 13,2 26,4 39,6 52,8
Equalizagéo 78 10,4 15,5 31,0 46,5 62,0
TABELA 2
CARREGANDO A BATERIA 1. Nao carregue baterias resfriadas a baixas temperaturas.

Recarregar baterias adequadamente requer administrar a
quantidade certa de corrente elétrica e a correta tenséo. Muitos
carregadores automaticos regulam corretamente estes valores.
Alguns deles permitem ao usuario regular esses valores. Tanto 0
automatico, quanto o normal podem apresentar dificuldades em
recargas.

A tabela 2 apresenta varias tensdes necessarias para ajustar o
programa de carga.

Segue uma relagdo de itens que ajudardo na operagéo de carga de
baterias.

1. Siga as instrucdes fornecidas pelo fabricante do carregador.

2. Baterias deverdo ser carregadas apos cada periodo de utilizagao.
3. Baterias chumbo &cido ndo desenvolvem efeito memoria e nao
precisam de descargas plenas antes da recarga.

4. Carregue somente em areas bem ventiladas, mantenha chamas
fora da area de recarga e ndo provoque faiscas durante ou logo
apos a recarga. Durante a recarga sdo gerados gases explosivos.

5. Verifique se as regulagens de tensdo estdo corretas. Tabela 2.

6. Corrija a tensdo de carga para compensar as temperaturas acima
e abaixo de 27 °C (some 0,034 V por célula para cada 3 °C abaixo
de 27 °C e subtraia 0,034 V por célula para cada 3 °C acima de 27
°C).

7. Verifique nivel de agua (ver adicéo de agua).

8. Reaperte todas as rolhas apds a carga.

9. Previna sobrecargas na bateria. Sobrecargas causam excesso de
gases (quebra da agua, o calor aumenta, e a bateria envelhece
precocemente).

10. Previna subcargas, que causam estratificagdo do acido.

16 12 8 4 0 4

5 10 6 21 27°C 32
I
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12. Evite cargas com temperaturas acima de 40 °C.

EQUALIZACAO

Equalizar e uma sobrecarga controlada em baterias chumbo
acido ventiladas, apos elas estarem em plena carga. Este
procedimento reverte 0 aumento de efeitos quimicos nocivos tais
como, estratificacdo, onde o acido concentra mais no fundo da
caixa do que no topo, ajuda a remover cristais de sulfato que se
formam nas placas. Se deixada essa condi¢do, chamada de
sulfatacdo, reduzira toda a capacidade da bateria.

E recomendado que baterias sejam equalizadas periodicamente,
de duas a trés vezes ao ano. Entretanto, recomenda-se equalizar,
quando detectadas variagoes de densidades de + ou —
0,015g/cm3, apos plena carga.

Passo a passo para equalizag&o:

1. Verifique se a bateria é tipo ventilada (com acesso ao interior).
2. Desligue todos os equipamentos conectados a bateria.

3. Conecte o0 equipamento de carga.

4. Ajuste a correta tensdo de equalizagdo.

5. Inicie a carga.

6. Iniciara gaseificacéo e borbulhamento intenso.

7. Meca a densidade a cada hora.

8. A equalizacdo estara completa quando os valores de densidade
estiverem proximos.

9. Muitos carregadores ndo possuem ajuste de equalizacéo,
portanto, esses procedimentos nao sdo necessarios, ou podem
ser executados em carregadores sobressalentes.

38 43 49
| | | | |
| | | | |

8 12 16

Subtrai-se da leitura do densimetro

Adiciona-se a leitura do densimetro

Ex.: Leitura efetuada com o densimetro 1.230 g/l, temperatura do mesmo 55 °C. Acrescentamos 20 pontos e obtemos leitura real de 1.250 g/l.

[= Para mais informacoes
L: acesse 0 QR Code ao lado
ou entre no site tudor.com.br
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PERIGQ PRrECAUCGES QUE VOCE DEVE TOMAR COM A BATERIA E COM O MEIO AMBIENTE

“Gases Explosivos”
Proteger os olhos e face ao manusear a bateria.

Ndo recarregar ou usar cabos elétricos sem conhecimento prévio.

“Contém acido Sulfiirico”
Causa queimaduras.

Evitar o contato com a pele, olhos € roupas.

QD “Antidotos - Primeiros Socorros”
I ﬂ

Contato com a pele: Retire cuidadosamente as roupas e calgados
contaminados e lave as partes atingidas com agua corrente em
abundéncia durante 15 minutos.

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com dgua cor-
rente durante 15 minutos, levantando as pélpebras para permitir a
maxima remocao do produto. Apds estes cuidados encaminhe ime-
diatamente a0 médico oftalmologista.

Ingestdo: Nunca dé nada pela boca a pessoas inconscientes ou em
estado convulsivo. O acidentado consciente pode ingerir dgua,

“Evite”
Cigarros, chamas ou faiscas podem causar explosao da bateria.

“Instalacao no Equipamento”
@ Apds fixar a bateria no suporte, conectar primeiramente o cabo posi-
L

tivo no polo positivo e posteriormente, 0 negativo. Para retird-la,
basta efetuar o processo inverso, ou seja, desconectar primeiro o
cabo negativo e logo apds o positivo. Desta forma, evita-se o faisca-
mento Nessas operagoes.

A destinacdo final inadequada pode poluir &guas, solos e ser prejudi-
cial a satde. Conforme resolugdo CONAMA 401/08, podendo o
mesmo ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais.

Composigdo basica: chumbo, plastico e dcido sulfdrico diluido.

E “Proibido descartar as baterias no lixo”

Pb
CHUMBO

&8 “Abateria é um produto reciclavel”
% .‘ Descarte a mesma em um Posto de Assisténcia.

Sempre aos poucos para ndo induzir vomitos. Nao provocar vomitos.

0BS.: ver enderegos dos principais postos de Atendimento TUDOR
Encaminhar ao médico informando as caracterfsticas do produto.

no Certificado de Garantia.

MANTER AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANGAS.

0Os dados e informacdes contidos neste catalogo néo constituem compromisso contratual, e podem ser modificados sem aviso
prévio, estando sujeitos as tolerancias normais de fabricagao. Imagens llustrativas.

PRODUTO
RECICLAVEL

n
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